
Домкрат подкатной пневмогидравлический 35т 

 
Одноступенчатый пневмогидравлический 
подкатной домкрат для обслуживания легковых и 
грузовых автомобилей.  
 
Особенности:  
 
• Компактный домкрат с низким профилем для 
подъема грузов в труднодоступных местах, 
например, между сдвоенными колесами грузовых 
автомобилей  
• Винт высотой 100 мм из закаленной стали 
позволяет одновременно иметь малую высоту 
подхвата и максимальную высоту подъема  
• Закалка и хромирование штока цилиндра 
усиливает механическую прочность конструкции  

• Встроенный клапан безопасности для защиты от 
перегрузки  
• Рукоятка с механизмом управления и разъемом для 
подключения к сети сжатого воздуха. 

 
Производитель:  TROMMELBERG 

Артикул:  SD101903 
 
Стандартная комплектация: 
 
- пневмогидравлический домкрат на 35 т с разъемом для подключения сжатого воздуха;  
- рукоятка для управления и перемещения  
- 4 сменных седла;  
- комплект запасных уплотняющих колец. 
 
Технические характеристики: 
 

Параметр Значение 
Грузоподъемность, тонн  35  
Высота подхвата, мм  257  
Макс. высота подъема, мм  527  
Рабочее давление воздуха, бар  7.5-8.5  
Высота винта, мм  100  
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