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Информация о продукте
ОеIIгоп 0800 '""'-
Ускоренная система
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
При более низких температурах мы предлагаем следующую ком5итцию продуктов:

8-10'С
10-15'С
15-20'С

уыоренный отЕзердитель + 0818 ускоритель
уыоренный отЕзердитель
0818 ускоритель

0818 может быть:

Е> - добавлен в готовую смесь лака в количестве 12 мл (2 колпачка) на литр.

I IIУ В 1 " добавлен для получения ускоренного растворителя в количестве 125 мл (половина
емюсти) на 5 литров ОеИтоп растворителя.

ПОЛНОСТЬЮ СУХОЙ

10°С 15°С 20'С 60"С

08® 12 часов 9 часов 8 часов 20 мин.

0884 12 часов 9 часов 8 часов 20 мин.

0818+0802 8 чзоое 7 часов 8 часов 15 мин.

0818+0803 8 чэоое 7 часов 8 часов 15 мин.

0883+0818 В чэоов 5 часов 4 часа 10 мин.

0884+0818 6 чзос)в 5 часов 4 часа 10 мин.

Время жизни уменьшается приблизительно на 50 суо, по сравнению с ОбычноЙ
системоЙ.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПИСТОЛЕТОВ
после работы очистите испольэоеанте оборудование ОеКгоп растворителями ти подходящими

жviдкостями для очистки.

ЁЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
См. соотеетстеующие инструкции и маркировку материэлов для информации по мерам
предосторожности vi технике безопасности. Используйте средстеа vIндиеидуэльной

защиты.


